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Specyfikacja techniczna 

 

 
 

 

 

 
 

Starfoam to lekkie płyty ze spienionego PCW, jednostronnie 
zabezpieczone folią ochronną. Podstawowy materiał stosowany  
w reklamie jako podłoże do druku, wyklejania, produkcji stojaków, 
prezenterów , szyldów oraz innych konstrukcji przestrzennych. 
Wszechstronny, łatwy w obróbce, lekki a zarazem odporny  
na uszkodzenia mechaniczne. 
 
 
 

Właściwości Metoda badania Jednostka Średnia wartość 

Gęstość Badanie wewnętrzne g/cm
3
 0.50 - 0.70 

Absorpcja wody ISO 62:Metoda 1 % 0.19 

Wytrzymałość na rozciąganie ISO R527 MPa 19.37 

Wydłużenie przy zerwaniu ISO R527 % 17.89 

Moduł sprężystości ISO 176 GPa 0.903 

Udarność (wg Charpy’ego) ISO 179 kjm
-2

 1.43 

Twardość wg. Shore D ISO 868 
dla 1-6mm  40 - 45 

dla 8-10mm  45 - 47 

Temperatura mięknięcia (HDT) 
ISO 75:Method A C° 57.75 

ISO 75:Method B C° 68.4 

Współczynnik rozszerzalności liniowej Badanie wewnętrzne C°
-1

 0.498x10.6 

 
 Techniki zadruku:  
- sitodruk  
- druk cyfrowy UV (zalecane testy, usunięcie ładunku statycznego) 
 
 Wykończenie i obróbka: 
- cięcie  
- frezowanie 
- wyklejanie 
- grawerowanie 
- wiercenie 
- gięcie 
 
 
 
 
Dane zamieszczone są w dobrej wierze i mają charakter jedynie informacyjny. Antallis nie ponosi 
odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z jakichkolwiek błędów lub nieścisłości. 
 


