LAR22k

ORAJET ® 3751. Kalandrowana, polimerowa folia PCV do druku solwentowego.
Informacja o produkcie.

Opis:
Woysokiej jakosci kalandrowana, polimerowa folia PCV (Premium Cal), biata i przezroczysta, potysk i mat.

Materiat kryjacy:
Jednostronnie powlekany polietylenem papier silikonowy, 140 g/m2, 0,168 mm

Srodek klejacy:
Szary lub bezbarwny poliakrylan na bazie rozpuszczalnika, pozycjonowalny, permanentny

Zakres stosowania:
Dilugookresowa reklama zewnetrzna charakteryzujaca sie jaskrawymi i intensywnymi kolorami. Folia ta moze by¢ réwniez
stosowana do catkowitego oklejania pojazddow.

Dane techniczne*:

Grubos¢ bez papieru ochronnego i warstwy klejacej 0,060 mm

Stabilnos¢ wymiarow (FINAT —TM 14): naklejona na stal , nie wykazuje zmian w kierunku
poprzecznym, w kierunku wzdtuznym <0,2 mm

Odpornosé na wilgoé (DIN 50 021) naklejona na aluminium, po 100 h/23°C nie wykazuje
zmian
Odpornos¢ na temperature naklejona na aluminium, - 50 °C do +90 °C, w krétkim

okresie czasu (24h) +100°C, nie wykazuje zmiany.
Klasa palnosci (DIN 75200) naklejona na stal, samogasnhaca
Odpornos¢ na substancje chemiczne w temp. pokojowej, po 72h, naklejona na aluminium folia

jest odporna na wiekszos¢ olei mineralnych, ttuszczy,
paliw, rozpuszczalnikéw alifatycznych, stabych kwaséw,

soli i zasad
Sita sklejania (FINAT-TM 1, po 24 godzinach, stal nierdzewna). min. 18 N/25 mm
Odpornos¢ na rozdarcie (DIN EN ISO 527)
wzdtuzne: min. 19 MPa
poprzeczne: min. 19 MPa
Odpornos¢ na rozciagniecie (DIN EN ISO 527)
wzdtuzne: min. 130%
poprzeczne: min. 150%
Zalecana temperatura naklejania: minimum + 8 °C.
Okres sktadowania (w temperaturze 20°C 2 lata.
i wilgotnosci wzglednej powietrza = 50%):
Minimalny okres trwatosci (przy wtasciwym uzytkowaniu do 8 lat

i naklejeniu przez specjaliste)

Uwaga:

Przeznaczone do naklejenia podtoze musi by¢ odkurzone i odttuszczone. W przypadku niedawnego lakierowania podioze musi schnaé
przynajmniej 24 godziny wzglednie by¢ catkowicie utwardzone. Celem stwierdzenia zdolnosci do taczenia sie papieru z lakierowanym
podtozem, nalezy wykonac¢ préby z lakierami przewidzianymi do zastosowania.

* Podstawg dla w.w. danych jest wiedza oraz doswiadczenie praktyczne producenta. Z uwagi na duza ilo§¢ mozliwych oddziatywan ze
strony réznych czynnikbéw w procesie obrobki i stosowania papieru w przypadku ich specjalnego stosowania zalecamy wykonanie
wiasnych testow na naszych materiatach. Nasze dane nie moga stanowi¢ podstawy do uzyskania prawnie wigzacego zapewnienia
okreslonych cech.



