
ORAGUARD   Seria 215  Folia laminuj¹ca.

Informacja techniczna o produkcie.

Opis:
Folia PCV, miêkka, przyczepna z jednej strony. Powierzchnia po³ysk, mat lub satyn.

Œrodek klej¹cy:
solwent poliakrylanowy, o permanentnej przyczepnoœci.

Materia³ kryj¹cy:
2jednostronnie powlekany papier silikonowy 90 g/m .

Zakres stosowania:
Dla ochrony powierzchni nadruków cyfrowych, zdjêæ i diapozytywów. Filtry U.V. chroni¹ przed 
przedwczesnym wyblakniêciem kolorów.

Dane techniczne*:
Gruboœæ bez folii ochronnej i warstwy klej¹cej 
(DIN 53 370) 0,075 mm

o oOdpornoœæ na temperaturê naklejona na aluminium, - 40 C  do + 80 C, 
nie wykazuje zmiany.

Odpornoœæ chemiczna naklejona na aluminium po 72 godzinach 
w temperaturze pokojowej jest odporna na wodê, 
œrodki myj¹ce, alkohol i rozpuszczalniki 
alifatyczne.

Si³a sklejania: (FINAT- metoda testu I, po 24 
godzinach, stal nierdzewna).  przynajmniej 14 N/25 mm.

Odpornoœæ na rozdarcie (DIN 53 455)
2wzd³u¿ne: minimum 19 N/ mm  
2poprzeczne: minimum 19 N/ mm

Odpornoœæ na rozci¹ganie (DIN 53 455)
wzd³u¿ne: minimum 130% 
poprzeczne: minimum 150% 

Minimalna trwa³oœæ przy w³aœciwym wykonanym 
przez specjalistów naklejeniu (aplikacja pionowa) 
na zewn¹trz (normalny klimat europejski)   5 lat

oZalecana temperatura naklejania: + 8 C.

oOkres sk³adowania (w temperaturze 20 C. I
 wilgotnoœci wzglêdnej powietrza = 50%): 2 lata.

Ze wzglêdu na ró¿norodnoœæ materia³ów  przeznaczonych do laminowania oraz ró¿norodnoœæ metod zadruku 
koniecznym jest przetestowanie folii ochronnej  w danych warunkach.

Uwaga:
Podstaw¹ dla w.w. danych s¹ wiadomoœci oraz doœwiadczenia praktyczne producenta. Z uwagi na du¿¹ iloœæ 
mo¿liwych oddzia³ywañ ze strony ró¿nych czynników w procesie obróbki i  stosowania folii  w przypadku ich 
specjalnego stosowania zalecamy  wykonanie  w³asnych testów na naszych 
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