MAGNEX FOLIA MAGNETY CZNA LAmBDA

GRUPA LAMBDA SP. Z 0.0. DYSTRYBUCJA

OPIS:

Folie magnetyczne powstajg poprzez zmieszanie gumy syntetycznej z proszkiem ferrytowym, a nastepnie ugniatanie i
formowanie wyttoczne.

DANE TECHNICZNE:

Wytrzymato §¢ na rozci aganie (kg/cmz) 50-70
Wydtu zanie 200-300 %
Twardo $¢ (wg testu Shore’a) 30-45
Gesto $é (g/cm®) 37
BH max Wewnetrzna sita w magnesie
MGOe 0,8-1,0
KJ/m® 6,4-8,0
Br indukcja magnetyczna 1900-2000
Hcb koercja pola magnetycznego 1700-1900

* -wartos¢ usredniona ** .y oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 20°C i w wilgotnosci wzglednej powietrza 50%.

(BH max)- jest to punkt, w ktérym powstaje najwieksza energia wytworzona przez folie magnetyczng, punkt optymalny.

(Br) Indukcja magnetyczna- wskazuje na gesto$¢ pél magnetycznych w materiale po saturacji, mierzona jest w zamknietym obwodzie
magnetycznym. Jest wymiernym wskaznikiem sity przyciggania folii magnetycznej.

Koercja pola magnetycznego- warto$¢ przeciwnego pola magnetycznego, ktéremu nalezy podda¢ materiat magnetyczny, aby miat on
wartos¢ BR=0. Warto$¢ ta wskazuje zdolno$¢ materialu magnetycznego do utrzymywania swojej sity magnetycznej w stanie
niezmienionym.

*Metoda Shore’a polega na okreslaniu twardosci probki za pomocg pomiaru jej sprezystosci, za$ odksztalcenie trwate materiatu
(odcisk) odgrywa tylko niewielka, posrednia role. Przy pomiarze twardosci skleroskopem Shore’a w nowszej konstrukcji bijak o masie
m (najczesciej 20g), zakonczony diamentowym zaokraglonym ostrzem pomiarowym, opada pionowo, swobodnie, w prostopadle do
mierzonej powierzchni ustawionej rurce, z wysokosci h (najczesciej 112 mm). Przy uderzeniu bijaka w badany materiat czesc sity
opadania, zalezna od wielkosci granicy sprezystosci materiatu, wywotuje powstanie niewielkiego trwatego odcisku. Pozostata czesé
energii opadania zmienia sie w odksztalcenie sprezyste probki i bijaka i jest po uderzeniu przyczyng odskoku bijaka od Prébki w
rurce. Im twardsza jest probka, tym wieksza jest wysokos$¢ odskoku bijaka. W zazwyczaj stosowanych skleroskopach Shore’a skala
jest podzielona na 130 réwnych czesci (nie w mm). Do celéw poréwnawczych stosuje sie niskostopowg prébke zahartowanej stali
eutektoidalnej, ktéra ma twardos$¢ wg Shore’a 100 (jednostek skali odskokow).

Dane zawarte w powyzszej karcie technologicznej oparte sa na naszej wiedzy i doswiadczeniu i moga by¢ uzywane tylko jako zrédto informacji, nie
stanowigce prawnej gwarancji okreslonych cech. Ze wzgledu na bardzo duza ilo$¢ mozliwych zastosowan, uzytkownik powinien we wiasnym zakresie
przetestowac¢ dany materiat dla swoich potrzeb, przed ostatecznym uzyciem.



