ORACAL ®451 FOLIA SAMOPRZYLEPNA BANEROWA LAmBDA

GRUPA LAMBDA SP. Z 0.0. DYSTRYBUCJA SP.K

OPIS:
Wysoko elastyczna folia PCV o matowo-jedwabistej powierzchni ze specjalnie opracowang wartoscig sity
przyczepnosci, zapewnia bezproblemowe usuwanie podkiadu.

MATERIAL KRYJ ACY:

2
Jednostronnie powlekany silikonem papier, 137g/m . Dla uzyskania kontrastu folia biata posiada jasno niebieski papier
podkiadowy.

SRODEK KLEJ ACY:
poliakrylan w zawiesinie o permanentnej przyczepnosci.

ZAKRES STOSOWANIA:
Folia specjalnie opracowana dla krotko i $rednioterminowego umieszczania napiséw i dekoracji na plandekach,
transparentach i innych elastycznych powierzchniach z tworzyw sztucznych. Nie jest zalecana do umieszczania na
tylnych czesciach plandek samochodowych, ktére sg poddawane duzym obcigzeniom mechanicznym (np. na
zagieciach, naroznikach). Zadrukowywanie: zalecany jest sitodruk, wymagane sg specjalne farby. Nadaje sie do obrébki
na urzadzeniach do ploterowego wycinania. Dodatkowo zalecane do druku termotransferowego.
Podtoze powinno byé¢ czyszczone spirytusem albo isopropylenem przed naklejaniem. Zalecany do aplikacji na mokro.
Nalezy zaczeka¢ na catkowite wyschniecie.

DANE TECHNICZNE*:

Grubo s¢* (bez papieru ochronnego i warstwy klejacej) 80 mikronow

Odporno $€ na temperatur e Naklejona na aluminium, -20°C do +65°C
nie wykazuje zmian

Odporno $¢é na wod ¢ morsk g (DIN 50021) Naklejona na aluminium — po 100h w temp.

23°C nie wykazuje zmian
Przy wiasciwej aplikacji odporna na

Odporno $¢ na rozpuszczalniki i inne substancje chemiczne wigkszos¢ ole_l,,sma_row, paliw,
rozpuszczalnikéw alifatycznych, stabych

kwasow i zasad oraz soli.
Sita sklejania (FINAT-TM1, po 24h na stali nierdzewnej) 14 N/25mm

Odporno $¢ na rozdarcie (DIN 53455)

wzdtuzne min. 15MPa
poprzeczne min. 15MPa

Odporno $€ na rozci gganie (DIN 53455)

wzdtuzne min. 120%

poprzeczne min. 150%
Zalecana temperatura naklejania >8°C
Stopie fh potysku (DIN 67 350, k at pomiaru 85 °) 25-45%
Okres sktadowania** 2 lata
Okres trwato $ci 3 lata

przy ekspozycji pionowej w warunkach klimatu srodkowoeuropejskiego
(przy wiasciwym naklejaniu przez specijaliste)

* -wartos¢ usredniona ** _w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 20°C i w wilgotnosci wzglednej powietrza 50%.

Uwaga:

Powierzchnia na ktéra naklejana jest folia musi by¢ oczyszczona z kurzu, smaréw oraz innych zanieczyszczen, ktére mogtyby
wplynaé niekorzystnie na przyklejenie sie tego produktu. Swiezo lakierowane lub malowane powierzchnie powinny byé
pozostawione do wyschniecia przez minimum 3 tygodnie. Mozliwosci zastosowania wybranych lakieréw lub farb z folig
samoprzylepng powinny zosta¢ sprawdzone przed ostatecznym naklejeniem folii. Po zadrukowaniu atramenty muszg wyschngé
catkowicie, aby nie uszkodzi¢ laminatu. Samoprzylepna folia odblaskowa nadaje sie tylko do aplikacji ,na sucho”. Przed
naklejeniem folii nalezy sprawdzi¢, czy pomiedzy folig, a podtozem nie zachodzg reakcje chemiczne. Ponadto powinny by¢
wziete pod uwage wszelkie informacje dotyczace aplikacji folii, opublikowane przez Orafol Europe GmbH (http://www.orafol.de/).

Dane zawarte w powyzszej karcie technologicznej oparte sg na naszej wiedzy i doswiadczeniu i moga by¢ uzywane tylko jako zrédto informacji,
nie stanowigce prawnej gwarancji okreslonych cech. Ze wzgledu na bardzo duzg ilo$¢ mozliwych zastosowan, uzytkownik powinien we wtasnym
zakresie przetestowac dany materiat dla swoich potrzeb, przed ostatecznym uzyciem.



